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水保监方案〔2016〕44 号           签发人：姜德文 

 

关于中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟 

煤矿 300 万吨/年矿井改扩建项目水土保持 

方案报告书技术审查意见的报告 
 

 

水利部： 

2016 年 5～6 月，我中心对《中煤能源新疆鸿新煤业有限公

司苇子沟煤矿 300 万 t/a 矿井改扩建项目水土保持方案报告书》

进行了审查，基本同意该水土保持方案报告书，现将技术审查意
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见报部。 

  

附件：中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿 300 万

吨/年矿井改扩建项目水土保持方案报告书技术审查

意见 

 

 

 

水利部水土保持监测中心      

                             2016 年 6 月 28 日     
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附件： 

 

中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿 300

万吨/年矿井改扩建项目水土保持方案报告书 

技术审查意见 
 

中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿位于新疆维吾

尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县。本项目在老矿基础上改扩建，

改扩建后矿井设计生产能力 300 万吨/年，井田面积 27.93 平方公

里，矿井总地质资源储量 43708 万吨，设计可采储量 24817 万

吨，服务年限 59.1 年。建设内容涉及工业场地、场外道路、停车

场、输电线路和矸石周转场。工业场地包括矿井工业场地和风井

场地，矿井工业场地主要包括场前办公区、生产区、辅助生产区、

选煤厂，采用平坡式竖向布置；风井场地利用原煤矿工业场地，

主要布置风井、防火灌浆和瓦斯抽采等设施，采用平坡式竖向布

置。场外道路包括进场道路、风井道路和矸石周转场道路，利用

已有道路改造，改造长度 2440 米。停车场紧邻矿井工业场地北

侧，采用台阶式竖向布置。建设期产生矸石 16.32 万立方米，用

于停车场场平；生产期间掘进矸石 3 万吨/年，动筛矸石 18.79 万

吨/年，拟全部综合利用，矸石周转场位于工业场地东侧的塔斯布

特沟支沟，容量约 52 万立方米，可满足矿井 3 年的排矸要求。

工程供电引自河源 110 千伏变电站和 106 煤矿 35 千伏变电站，
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长分别为 5 公里和 8 公里。工程生产生活用水利用矿井水。 

工程总占地 43.08 公顷，其中永久占地 32.48 公顷，临时占

地 10.6 公顷；土石方挖填总量 130.52 万立方米，其中挖方 67.01

万立方米、填方 63.51 万立方米，产生弃方 3.5 万立方米（排至

排矸场）。工程估算总投资 14.34 亿元；总工期 57 个月，计划于

2016 年 7 月完工。 

项目区地貌类型主要为中低山区；气候类型属中温带大陆性

干旱气候，年降水量 411 毫米，年蒸发量 1587 毫米，年均风速

3.1 米/秒；土壤类型主要为栗钙土；植被类型主要为山地草甸植

被，林草覆盖率约 20～30%；水土流失以轻度水力侵蚀为主，属

天山北坡国家级水土流失重点预防区。 

2016 年 5 月 13～14 日，我中心在内业初审的基础上，组织

有关单位和专家在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市对该项目水土

保持方案报告书进行了技术审查。参加审查的有水利部黄河水利

委员会、黄河上中游管理局、新疆维吾尔自治区水利厅、昌吉回

族自治州水利局、呼图壁县水利局以及 6 名水利部水土保持方案

评审专家，建设单位中煤能源新疆鸿新煤业有限公司、主体设计

中煤邯郸设计工程责任有限公司和水土保持方案编制单位新疆

水利水电科学研究院的代表到会。与会代表和专家查看了项目区

现场，听取了建设单位关于项目前期工作进展情况、主体工程设

计单位关于项目概况和水土保持方案编制单位关于水土保持方

案报告书内容的汇报，经认真讨论，形成了技术评审意见。之后，
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建设单位组织编制单位根据评审意见对水土保持方案报告书进

行了修改。经审查，我中心基本同意该水土保持方案报告书，现

就水土保持方案报告书中关于水土流失预防和治理的相关内容

提出主要技术审查意见如下： 

一、主体工程水土保持分析与评价 

（一）基本同意主体工程选址水土保持制约性因素的分析与

评价。本项目涉及国家级水土流失重点预防区，基本同意水土保

持方案报告书中提出的优化施工工艺、提高防治标准、减少地表

扰动和植被损坏范围的措施。 

（二）基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法

的水土保持分析与评价。 

（三）基本同意本项目矸石周转场选址方案。 

初步设计中要严格按照标准规范，根据排矸容量和查明的

地质条件，进一步深化排矸场的防护措施设计，确保工程安全。 

（四）基本同意对主体工程中具有水土保持功能措施的分析

与评价。 

二、水土流失防治责任范围 

基本同意本阶段确定的项目建设区水土流失防治责任范围

为 43.08 公顷。 

三、水土流失预测 

同意水土流失预测内容和方法。经预测，本项目建设可能造

成新增水土流失量为 8566 吨。工业场区和矸石周转场区为本项
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目水土流失防治的重点区域。 

四、水土流失防治目标 

鉴于项目区位于国家级水土流失重点预防区，同意本项目水

土流失防治执行建设生产类项目一级标准。基本同意设计水平年

水土流失防治目标为：扰动土地整治率 95%，水土流失总治理度

90%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 98%，林草植被恢复率 97%，

林草覆盖率 25%。 

五、水土流失防治分区及措施总体布局 

（一）同意将水土流失防治区划分为工业场区、场外道路区、

输电线路区、停车场区和矸石周转场区 5 个区。 

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。 

六、水土流失防治分区措施 

（一）工业场地区 

1.矿井工业场地 

基本同意施工期的临时拦挡、苫盖、排水和洒水降尘措施，

主体设计提出的截排水沟、边坡防护措施和空地绿化方案。 

2.风井场地 

基本同意施工期的临时拦挡、苫盖和洒水降尘措施，主体设

计提出的排水沟和空地绿化方案。 

（二）场外道路区 

1.进场道路 

基本同意施工期的临时苫盖和洒水降尘措施，主体设计提出
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的排水沟和边坡防护措施。 

2.风井道路 

基本同意施工期的临时苫盖和洒水降尘措施，主体设计提出

的排水沟和撒播植草措施。 

3.矸石周转场道路 

基本同意施工期的临时苫盖和洒水降尘措施，主体设计提出

的排水沟措施。 

（三）停车场区 

基本同意施工期的临时苫盖和洒水降尘措施，主体设计提出

的边坡防护措施。 

（四）输电线路区 

基本同意施工期的洒水降尘措施和施工结束后的土地整治

和撒播草籽措施。 

（五）矸石周转场区 

基本同意施工前表土剥离、施工过程中排土坡面洒水降尘措

施，主体设计提出的挡矸坝、场外截水沟和排水涵洞措施。 

七、水土保持监测 

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。本项目主要采用

地面监测、调查监测和遥感监测相结合的方法。监测重点区域为

工业场区和矸石周转场区。 

八、水土保持投资估算 

同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。基本同意水
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土保持补偿费21.54万元。 

九、水土保持效益分析 

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区

水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。 

本技术审查意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理

范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 9 -

 

开发建设项目水土保持方案（报批稿）处内审查流程单 

项目名称 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿 300万 t/a矿井改扩建项目 

签收日期 2016.5.31 签 收 人 张晓丽 

 

1. 报告书基本按照评审意见进行了修改。 

 

 
复核人签字：孔东莲          日期：2016.6.2 

复核意见 

 
 
 

 

 

 

复核人签字：         日期：  

处长审查意见 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

签 字：       日期：    

说明： 对评审会议意见应逐条审核，本表填写不下的可附页； 修改意见须处长审查后统一返回或报请

中心主任签发后退回。 

 

 


