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水保监方案〔2023〕10号 签发人：莫沫

5 6

水利部：

2023年 4月，我中心对《山东海阳核电项目 5、6号机组工

程水土保持方案报告书》进行了技术评审，基本同意该水土保

持方案报告书，现将技术评审意见报部。
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（此页无正文）

水利部水土保持监测中心

2023年 4月 23日
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山东海阳核电项目位于山东省烟台市海阳市留格庄镇境内，

规划容量为 6台百万千瓦级核电机组和 1台一体化小型堆，一次

规划，分期实施，本期在一期工程场平的基础上新建 2台国产化

CAP1000压水堆核电机组及其配套辅助设施。项目建设主要涉

及厂区、辅助设施、海工工程、排水工程等。厂区主要包括核岛

厂房、常规岛厂房、循环水泵房、BOP 厂房、实物保护及室外

工程等，采用平坡式竖向布置形式。辅助设施区包括热法海水淡

化设施、模拟机厂房、综合检修厂房、大修技术支持中心、取水

明渠管理站、供热联合泵站等。海工工程在一期工程已建设循环

水泵房围堰的基础上，完成本工程循环水泵房后拆除围堰 240米

（均在海域内实施）。排水工程包括 2条盾构排水隧洞，总长度

5295米。项目施工需布设 4 处土方临时堆场。对外交通工程、

配电装置、接入系统、取水工程、护堤工程、其他辅助设施、施

工临时设施等均依托前期工程的相关建设内容。

项目总占地 71.35公顷，其中永久占地 64.51公顷，临时占

地 6.84公顷；土石方挖填总量 206.86万立方米，其中挖方 152.98

万立方米，填方 53.88万立方米，产生余方 99.10万立方米（其
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中 95.52 万立方米石方由海阳市自然资源部门公开拍卖处置，

3.58 万立方米建筑垃圾拆除料由山东昌岳环保建材有限公司处

置）。项目总投资 365.64亿元；计划于 2023年 7月开工，2029

年 9月完工，总工期 75个月。

项目区地貌类型主要为剥蚀夷平台地；气候类型属暖温带季

风气候，年降水量 697.2毫米，年蒸发量 1541.0毫米，年均风速

3.4米每秒；土壤类型主要为棕壤、褐土、潮土等；植被类型主

要为暖温带落叶阔叶林，森林覆盖率 23.5%，项目占地范围内林

草覆盖率现状约为 40%；土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，属山东

省水土流失重点治理区。

2023年 4月 12日，我中心采用视频会议的形式对该项目水

土保持方案进行了技术评审。参加评审工作的有水利部淮河水利

委员会，山东省水利厅，烟台市水利局，海阳市水利局，山东海

阳核电装备制造工业园区管理服务中心，海阳市自然资源和规划

局执法监察大队，建设单位山东核电有限公司，主体设计单位上

海核工程研究设计院股份有限公司、国核电力规划设计研究院有

限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司，水土保持方案编

制单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司等单位的代

表，以及 5名水土保持方案评审专家组成的专家组。专家和代表

观看了现场影像、审阅了水土保持方案报告书等资料，听取了建

设单位关于项目前期工作进展情况的介绍、主体设计单位关于项
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目设计概况和水土保持方案编制单位关于水土保持方案报告书

内容的汇报。经评议，专家组建议通过技术评审。

经我中心主任专题会议研究，该水土保持方案报告书基本符

合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，基本同意该

水土保持方案报告书，现提出技术评审意见如下：

一、主体工程水土保持分析与评价

（一）基本同意主体工程选址水土保持制约性因素的分析与

评价。本项目涉及山东省水土流失重点治理区，水土流失防治执

行一级标准，提高水土保持措施等级，排水隧洞采用盾构施工，

余方全部综合利用，以及充分利用工程已建设施以减少临时占地

等措施，基本满足水土保持法律法规和技术标准的要求。在全面

落实上述措施的前提下，本项目建设基本不存在水土保持制约性

因素。

（二）基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法

的水土保持分析与评价。本项目涉及大量多余石方，建设单位组

织开展了弃渣减量化和资源化论证，主体设计通过优化施工方

案，减少挖方 116.5万立方米，多余石方由海阳市自然资源部门

公开拍卖处置，弃渣综合利用方向已基本明确，并在项目占地范

围内设置了临时堆场，满足 1个月最大中转量堆存要求，综合利

用方案可行。

（三）基本同意本项目余方处置方案。下阶段，建设单位应
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加强与各方协调，切实落实余方处置方案和水土流失防治责任。

余方不能利用确需新设弃渣场时，应在弃渣场启用前及时履行变

更手续。

（四）基本同意对主体工程中具有水土保持功能工程的评价

与界定。

二、水土流失防治责任范围

基本同意水土流失防治责任范围为 71.35公顷。

三、水土流失预测

同意水土流失预测内容和方法。经预测，项目建设可能造成

新增土壤流失量 0.31 万吨。厂区和临时堆场区为本项目水土流

失防治的重点区域。

四、水土流失防治目标

同意本项目水土流失防治执行北方土石山区一级标准。基本

同意设计水平年水土流失防治目标根据项目实际情况确定为：水

土流失治理度 95.0%，土壤流失控制比 1.30，渣土防护率 97.0%，

表土保护率 95.0%，林草植被恢复率 97.0%，林草覆盖率 27.0%。

五、防治分区及防治措施体系和总体布局

（一）同意将水土流失防治区划分为厂区、辅助设施区、临

时堆场区、施工临时设施区 4个区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系和总体布局。
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六、分区防治措施布设

基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。

（一）厂区

基本同意场地内布设临时苫盖、排水、沉沙措施，厂区建构

筑物周边以及厂内道路一侧布设雨水排水措施；施工结束后，主

厂房周边采取碎石压盖措施。

（二）辅助设施区

基本同意施工前采取表土剥离措施，场地内布设临时苫盖、

排水、沉沙措施，建构筑物周边布设雨水排水措施；施工结束后，

场内空地采取土地平整、表土回覆、植乔灌草绿化美化措施。

（三）临时堆场区

基本同意场地内布设临时拦挡、苫盖、排水、沉沙、绿化措

施；施工结束后，采取土地平整、表土（含改良土）回覆、植乔

灌草绿化美化措施。

（四）施工临时设施区

基本同意施工过程中对盾构石渣临时堆存区域采取临时拦

挡、苫盖措施；施工结束后，对拆除区域采取土地平整、土壤改

良与回覆、植乔灌草绿化美化措施。

七、施工组织

基本同意水土保持施工组织和进度安排。

八、水土保持监测
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基本同意水土保持监测时段、内容和方法。本项目主要采用

地面观测、调查监测和遥感监测相结合的方法。监测重点区域为

厂区和临时堆场区。

九、水土保持投资估算

同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。本项目工程

占地均为一期工程已征占地，其水土保持补偿费已随一期工程足

额缴纳，本次不再重复计列。

十、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区

水土流失可基本得到控制，生态环境得到保护和恢复。

本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范

畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。
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