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南京理工大学汤山研究生宿舍项目
水土保持方案报告书技术评审意见

南京理工大学汤山研究生宿舍项目位于江苏省南京市江宁

区汤山街道南京理工大学汤山分部南校区内。项目建设内容主要

包括宿舍用房、各类活动室及配套的为人防、停车库及设备用房。

总建筑面积为 82483.23 平方米，其中地上总建筑面积 72475.56

平方米，地下建筑面积 10007.67 平方米。本项目在永久占地外

布设 1处临时堆土场，位于南京理工大学汤山分布南校区内。

项目总占地 6.29公顷，其中永久占地 4.03公顷，临时占地

2.26公顷；土石方（不含表土）挖填总量 34.58万立方米，其中

挖方 18.76万立方米，填方 15.82万立方米，无借方，余方 2.94

万立方米，承诺根据《南京市渣土运输管理办法》申请渣土处置

许可，运至南京市城市管理局公示的消纳场地。项目总投资 4.60

亿元；计划于 2026年 10月开工，2030年 8月完工，总工期 47

个月。项目目前处于初步设计阶段。

项目区地貌类型主要为山前岗丘类；气候类型属亚热带季风

气候，年降水量 1042.8 毫米，年蒸发量 1309.0 毫米，年均风速

3.6米每秒；土壤类型主要为红壤和黄棕壤；植被类型主要为亚

热带常绿落叶阔叶混交林；土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，项目

不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区，涉及江苏省水
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土流失重点预防区。不涉及生态保护红线、饮用水水源地保护区、

水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然

遗产地、淤地坝等其他敏感区域。

2026年 8月，我中心对该项目水土保持方案进行了技术评审，

该水土保持方案报告书基本符合水土保持法律法规、技术标准及有

关文件的规定，基本同意修改完善后的水土保持方案报告书，现提

出技术评审意见如下：

一、主体工程水土保持分析与评价

（一）基本同意主体工程选址水土保持制约性因素的分析与

评价。本项目不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区，

涉及江苏省水土流失重点预防区，水土流失防治执行一级标准，

提高水土保持措施等级，采用平坡式竖向布置及支护、冠梁等施

工方式减少土石方量和占地面积，基本满足水土保持法律法规和

技术标准的要求。生产建设单位在全面落实水土保持方案报告书

的前提下，项目建设造成的水土流失可以得到有效控制。

（二）基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法

的水土保持分析与评价。鉴于项目无法避让水土流失重点预防保

护区，下阶段应进一步优化施工工艺与方法及土石方平衡，最大

限度减少和控制扰动范围。

（三）基本同意对主体工程中具有水土保持功能工程的评价

与界定。临时堆土场应纳入后续设计，结合项目区地形地貌、堆

土规模及周边环境特点，确保安全稳定，有效防治水土流失；施
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工过程中严格落实各项防护措施，加强监管与动态监测，及时排

查水土流失隐患，切实履行水土流失防治责任。

二、表土资源保护与利用

基本同意表土保护与利用方案。工程占地范围内主要为杂填土、

素填土，无可剥离利用表土资源，因此不涉及表土资源剥离保护与

利用，项目绿化用土通过土壤改良方式解决。

三、临时堆土场选址与堆置

（一）临时堆土场选址

基本同意临时堆土场选址，本项目设临时堆土场 1处，位置明

确，位于校园永久占地范围内，场址不涉及河湖管理范围等敏感因

素。

（二）临时堆土场堆置方案

基本同意临时堆土场堆置方案。最大堆高 2.5米，堆土边坡坡

比 1：1.5，堆土场级别为 5级。

下阶段要严格按照方案确定的范围、堆置方案和标准规范，

根据地形、堆土（渣）容量，进一步优化堆置方式，加强防护措

施设计，并按设计实施，确保临时堆土场工程安全，不造成新的

水土流失危害。

四、水土流失分析与预测

基本同意水土流失预测内容、方法和结论。经预测，本工程

建设扰动地表面积 6.29 公顷；预测时段内可能产生的土壤流失
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总量 242.16吨，其中新增土壤流失量 218.88吨。预测结果表明，

主体工程区和临时堆土区是本工程水土流失防治的重点区域，水

土流失防治的重点时段为施工期。

五、水土流失防治

（一）水土流失防治责任范围和防治分区

基本同意本工程水土流失防治责任范围 6.29公顷。

基本同意水土流失防治区划分为主体工程区、施工生产生

活区和临时堆土区 3个一级防治分区。

（二）水土流失防治标准

同意本项目水土流失防治执行南方红壤区一级标准。基本同

意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度 98.0%，土

壤流失控制比 1.10，渣土防护率 99.0%，林草植被恢复率 98.0%，

林草覆盖率 27.0%，鉴于项目区域表层土为杂填土、素填土，无

可剥离表土资源，表土保护率不作定量要求。

（三）分区措施布设

基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。

下阶段应将各项措施纳入主体工程设计，并充分考虑地形、地质、

气象、水文和极端天气等因素影响，科学选择适用的国家和行业

标准规范，深入开展水文计算和稳定分析论证，合理确定设计标

准和设计方案，确保各项措施安全有效。

1. 主体工程区
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基本同意主体设计提出的防治措施：施工过程中，场地内铺

设透水砖，沿道路一侧布设雨水管网，地下室布设雨水调蓄池和

回用系统，在基坑周边布设临时排水沟，洗车池末端布设临时沉

沙池；施工结束后，采取土地整治、绿化覆土和景观绿化措施。

基本同意本方案新增防治措施：施工过程中，在施工裸露

地表、临时堆土、基坑开挖区域表面采取临时苫盖措施，排水

沟末端布设临时沉沙池措施。

2. 施工生产生活区

基本同意主体设计提出的防治措施：施工结束后，对扰动区

域采取土地整治、撒播草籽措施。

基本同意本方案新增防治措施：施工过程中，场地四周布

设临时排水、临时沉沙措施。

3. 临时堆土区

基本同意主体设计提出的防治措施：施工结束后，对场地

采取土地整治、撒播草籽措施。

基本同意本方案新增防治措施：施工过程中，对临时堆土

区采取临时苫盖、临时排水、临时沉沙、临时拦挡措施。

六、水土保持监测

（一）基本同意水土保持监测时段、监测内容和监测方法。监

测时段从施工准备期开始到设计水平年结束；监测内容包括水土流

失影响因素、水土流失状况、水土保持措施、水土流失危害等；监
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测方法主要采取调查监测、定位观测、遥感监测等方法。

七、水土保持投资及效益分析

（一）水土保持投资

同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。

（二）效益分析

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区

水土流失可基本得到控制，生态环境得到保护和恢复，可减少土

壤流失量 203吨。

本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范

畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。

附件：南京理工大学汤山研究生宿舍项目临时堆土场情况

一览表
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附件：

南京理工大学汤山研究生宿舍项目临时堆土场情况一览表

序

号
名称 位置

面积

（hm2）

堆土量

（万

m3）

堆土高度

（m）
坡

比

级

别
堆存时间 选址意见

评审

意见

1
临时

堆土

场

校内东南角，

距项目150米
1.86 3.80 2.5 1:1.5 5

2026年11月
~2030年6月

校园内永久占

地，选址基本可

行

基本

同意
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水利部水土保持监测中心 2026年 8月 21日印发
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