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公司简介 

    北京奥特美克科技发展有限公司专业从事水利信息化项    

目的规划设计、咨询评估、软硬件产品开发与服务。 

  国家级高新技术企业 

  水利部科技推广目录企业 

  北京市专利试点企业 

  中关村TOP100强企业 
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产品综述 

• 多种通讯方式：GPRS/CDMA/SMS/超短波/卫星。 

• 多种采集方式：开关量、模拟量信号采集。 

• 多种处理方式：数据运算、存储、传输。 

• 多种应用方式：可应用于水利、电力、工业测控、交通管
理、气象、环境监控、金融、矿产、石油等行业。 

 

 

 



产品综述 

• 水资源设备。 

• 一体化雨量计。 

• 水质监测设备。 

 

 

 



产品综述 

    为了实现水文站点流量测量、水位测量、降雨量和流速测量等数据

采集，AM-SCKX-S2012可与各种前端仪表设备连接。 



基本功能 

• 工作制式可设定为自报式、查询—应答式或兼容式。 

• 可采集模拟量、开关量、数字量、频率量。 

• 可与数字接口传感器、仪器仪表对接。 

• 具有超限加报功能。 

• 可以发送人工置数数据。 

• 具有本地和远程修改配置参数的功能。 

• 具有本地和远程提取固态存储数据功能。 

• 具有自动校时功能。 

• 支持PSTN、以太网、GPRS、CDMA、SMS、超短波等通
信方式（任选）。 

• 多信道自动切换功能。 

 

 



扩展功能 

• 自动或远程控制水泵的电源或回路及控制阀门的开闭。 

• 剩余流量、水位、压力、温度等数据超限（包括欠费）时
就地/远程告警。 

• IC卡控制功能，包括IC卡远程充值、无线网络远程充值。 

• 现场图像拍摄及传输功能，包括远程控制实时抓拍或按规
定时间点抓拍。 

 

 

 



技术特点 

• 工业及军用级别，适应严酷工作环境。 

• QVGA显示，支持多屏及人机交互。 

• 无缝接入多种智能采集传感器（水量、水位、水质）。 

• 支持串口摄像机。 

• 内部大容量存储，配合外部SD卡，支持5年的水位、水量
、雨量、水质及图像数据存储，且提供数据过滤、查询功
能。 

• 具有一点多传功能。能够同时向四个以上分中心传输数据
且自带数据校验，确保数据传输完整准确。 
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