附表1         流域（省区）河流断流排查分析表
	序号
	河流或河段名称
	水资源一级区
	水资源二级区
	涉及省级行政区
	河长

（km）
	流域

面积（km2）
	河流级别
	是否季节性河流
	涉及的地级行政区
	涉及的主要县级行政区
	河道断流（干涸）情况1
	已开展修复工作及实施效果
	河道断流发展趋势2
	人为活动导致断流的起始年份
	河道断流原因分析3
	是否具有修复必要4
	拟采取的主要修复措施及实施可行性5
	河流断流分析数据来源

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	断流（干涸）河段分布
	断流（干涸）河长（km）
	断流（干涸）天数
	断流

年份

（次）
	
	
	
	断流河段过度取水
	地下水超采
	上游用水超载
	水工程无生态流量目标
	水工程调度不合理
	水利水电工程缺乏生态流量泄放设施
	上游天然径流衰减
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备注：1.应充分利用第三次全国水资源调查评价成果及近5年最新水文监测数据，分析河道断流（干涸）情况；无监测数据的，可采取走访调查、实际调研等方法，有条件的地区利用卫星遥感图像解译；季节性河流的天然断流期和冰冻河流的冰冻季不纳入统计时段，主要填写断流程度加剧的河长和天数；断流河段分布要说明断流河段在河流上的分布位置和起止断面。

2.可分总体稳定、逐步恢复、日趋恶化等不同类型，分析说明近5—10年河道断流发展趋势。

3.重点分析由于人为活动导致的断流原因，包括但不限于断流河段及上游区域水资源过度开发利用、地下水超采等人为活动；受人为活动和天然径流衰减叠加影响的，还应分析天然径流衰减情况；涉及水工程调度的，要分析具体情况以及相关原因，特别是河流是否批复水资源调度方案（计划）及审批部门。
4.重点分析断流河流修复已有工作基础、各地开展河流修复的重要性和紧迫性等。

5.针对河道断流问题类型及成因，分析拟采取措施包括但不限于水资源优化配置、水量调度管理、地下水压采、引调水及河湖水系连通、生态补水等主要措施及实施可行性。

